
Dakkappen

Luchttoevoer en luchtafblaas

Pure competence in air.



Voordelen van onze dakkappen:
• Geschikt voor zowel luchtaanzuig als luchtafblaas.

• Iedere gewenste afmeting mogelijk vanaf een minimum van 400 x 400 mm.

• Afwerking in een standaard RAL kleur door u te bepalen (metallic en parelmoer tegen meerprijs mogelijk.

• Ook voor schuine daken.

• Geschikt voor pannen-, leien- en bitumen daken.

De dakkappen van Smitsair Luchttechniek zijn geschikt als regenwerende afdekking van dakopeningen voor natuurlijke, 

mechanische ventilatie en luchtbehandeling voor gebouwen.

De dakkappen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen met minimum afmetingen van 400 x 400 mm. Ook voor schuine daken 

hebben wij een passende oplossing.

Poedercoating in iedere RAL-kleur is mogelijk.

Dakkappen
De regenwerende afdekking van dakopeningen



DK-2
Dakkap met een verticale luchtstroom

welke voor het uitblazen of aanzuigen

van lucht geschikt is.

DK-3
Dakkap met een horizontale lucht-

stroom welke voor het uitblazen of

aanzuigen van lucht geschikt is.

DK-2/3
Dakkap voor gecombineerde lucht-

stroom, horizontaal aanzuigen en

verticaal uitblazen van de lucht.

Standaard dakkappen



DK-2V 
(plat dak)

Een verzonken dakkap voor lucht-

aanzuig of afblaas welke verzonken in

het platte dak geplaatst kan worden

DK-2VP 
(dakdelling tot 45°)

Verzonken dakkap (onder aansluiting)

met een verticale luchtstroom welke

voor het uitblazen of aanzuigen van

lucht geschikt is in een schuin dakvlak.

BV-70/VP 
(dakhelling vanaf 45°)

Verzonken dakkap (achter aansluiting)

voor een horizontale luchtstroom voor

aanzuigen (met druppelvanger) of

uitblazen van de lucht in een schuin

dakvlak.

Speciale dakkappen



Dakkap BV-70/VL in 
een leien dak
Deze dakkap is  geplaatst in een leien 

dak met een dakhelling groter dan 45 

graden.  

Dakkap inclusief 
dakopstand op vlak 
dak
Dakkappen voor vlakke daken kunnen 

geleverd worden met een bijpassende 

dakopstand welke door de dakdekker is 

in te plakken. 

Verschillende toepassingen

Verhoogde 
dakopstand

Een gecombineerde dakkap welke door 

middel van een verhoogde dakopstand 

geplaatst kan worden op een schuin 

dakvlak. Tevens kan deze in een RAL 

kleur worden afgewerkt.

Dakkap DK-2/VP in 
een pannendak
Daken met een dakhelling kleiner dan  

45 graden  kunnen worden voorzien 

van dit type dakkap.

Nabehandeling 
dakkappen
De dakkappen kunnen in iedere 

gewenste standaard RAL kleur worden 

gepoedercoat (parelmoer en metallic 

mogelijk tegen meerprijs). 

Special: Dakkap op 
nok van het dak

Speciale dakkap welke geplaatst 

kunnen worden op de nok van een dak. 



De KRACHT van 

Smitsair Luchttechniek

Catalogus producten

In onze eigen fabriek ontwerpen en fabriceren we de 

meest uiteenlopende producten voor de ventilatietechniek 

en op onze eigen poedercoatafdeling coaten we het in de 

RAL-kleur die jij wilt.

In onze uitgebreide catalogus staan ze overzichtelijk op 

een rij. 

Staat het er niet in? Neem in dat geval contact met ons op 

voor de mogelijkheden.

De meest uiteenlopende opdrachtgevers schakelen 

Smitsair Luchttechniek in voor het ontwerpen en 

produceren van plaatwerk op maat en componenten voor 

luchtbehandelingsinstallaties voor een optimaal 

binnenklimaat. Bij ons is de klant geen koning, maar is de 

opdrachtgever onze partner. 

Wij geven technisch advies en dragen oplossingen aan om 

het perfecte binnenklimaat te realiseren. De veranderende 

klantbehoefte en de veranderende wereld betekenen voor 

ons ook dat we continu in beweging zijn als het gaat om 

productontwikkeling en innovatie.

NEEM GERUST CONTACT OP!

Opdrachtgevers

verkoop@smitsair.nl | www.smitsair.nl


